
Сухие трансформаторы
на токи 
от 100 до 3150 кВА
(стр. 8)

Измерение, 
 обеспечение
качества
электроэнергии

 НОВИНКИ 2013

Стр. 14
Презентация 
системы

Стр. 6
Презентация сухих
трансформаторов 

Стр. 36
Анализаторы 
качества 
электроэнергии

Конденсаторные 
установки 
и комплектующие 
для сборки

Сухие
трансформаторы

Стр. 37
Контрольно-
измерительные 
приборы EMDX3

Контрольно- 
измерительные 
приборы 
и счётчики

2
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REGULATEUR VARMETRIQUE

POWER FACTOR CONTROLLER

V MAX

CAP

A MAX
PF

WEEK MAX

TEMP MAX

MODE

IND
AUT MAN

MODE
MAN/AUT

Стр. 35
Регуляторы 
коэффициента 
мощности Alptec

Стр. 15
Конденсаторные 
установки среднего 
напряжения

Стр. 8
Сухие 
трансформаторы 
Legrand серии 
Zucchini

НОВИНКА

Стр. 39
Счётчики 
электроэнергии
EMDX3

Стр. 42
Измерительные 
приборы

Стр. 17
Конденсаторные 
установки низкого 
напряжения

Стр. 9
Аксессуары

Стр. 10
Техническая 
информация

Стр. 25
Комплектующие 
УКРМ 
низкого 
напряжения

3
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по распределению

решения
Комплексные

электроэнергии
■ Полная гамма низковольтного оборудования 

до 6300 А

■ Оптимизация качества и экономия 

электроэнергии благодаря компенсаторам 

реактивной мощности

■ Гибкие решения на основе шинопроводов 

до 5000 А

■ Низковольтные комплектные устройства 

до 6300 А с формой секционирования до 4b

 СРЕДНЕЕ НАПРЯЖЕНИЕ

■ От 100 до 3150 кВА
■ Трансформаторы с литой изоляцией
■ Подтвержденный сертификатом низкий 

уровень излучаемых помех

 КОМПЕНСАЦИЯ РЕАКТИВНОЙ 
МОЩНОСТИ В ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ 
СИСТЕМАХ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ

Конденсаторы 
и конденсаторные 
установки

■   Сверхвысокая устойчивость к воздей-
ствию сильных электрических полей

■   Благодаря сверхнизким потерям 
применение конденсаторных установок 
большой мощности обеспечивает 
значительную экономию энергии

Сухие 
трансформаторы 
Legrand
(стр. 8)

4
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Шинопроводы 
Legrand 
серии 
Zucchini SCP

 НИЗКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ

Комплектные шинопроводы 
Legrand
(См. каталог Zucchini)
■  Передача и распределение 

большой мощности
■  Простой, гибкий и безопасный 

монтаж
■  Минимальный уровень 

электромагнитного излучения
■  Небольшая масса 

по сравнению с тради-
ционными решениями

■  От 630 до 5000 А
■  Степень защиты IP 55, 

компактность, низкое 
полное спротивление

 КОМПЕНСАЦИЯ РЕАКТИВ-
НОЙ МОЩНОСТИ В НИЗКО-
ВОЛЬТНЫХ СИСТЕМАХ 
ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ

■  Alpimatic мощностью
до 900 квар

■  Alpistatic мощностью 
до 1500 квар

Конденсаторные 
установки 
с автоматическим 
регулированием
(стр. 18-22)

 КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА 
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ

Анализаторы Alptec позволяют 
осуществлять мониторинг 
электросети в реальном 
времени

Анализаторы 
качества 
электроэнергии
(стр. 36)

 ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
БЕСПЕРЕБОЙНОГО 
ПИТАНИЯ

Источники 
бесперебойного 
питания
(См. каталог 
"Источники 
бесперебойного 
питания)

■  Модульные до 120 кВА
■  Стандартные до 10 кВА
■ Линейно-интерактивные 

до 3 кВА

5
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 Защитные кожухи IP 21 / 31 / 23, стр. 9 Сухие трансформаторы с обмоткой высокого напряжения 6 и 10 кВ, стр. 8 

Изготовленные с помощью передовых технологий, сухие трансформаторы Legrand 

серии Zucchini обладают существенными преимуществами: безопасность 

для обслуживающего персонала и окружающей среды благодаря отсутствию

загрязняющих веществ и самозатухающим материалам, а также низкому уровню 

шума и низкому уровню электромагнитного излучения

Сухие трансформаторы 
с литой изоляцией

 МОДЕЛЬНЫЙ РЯД
Трансформаторы различного назначения на токи от 100 до 3150 кВА
Три типа:

с малыми потерями

с нормальными потерями

распределения

А так же трансформаторы...

 Трансформаторы с малыми потерями, стр. 8

 ЭКОНОМИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

 Свяжитесь с представителем Группы Legrand 

6
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 ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Дополнительная информация доступна в электронных и печатных рекламных материалах

или у представителя Группы Legrand в вашем регионе

 www.legrand.ru  Е-каталог

 Брошюра «Решения Legrand
в области энергоэффективности»

 Каталог «Сухие трансформаторы 
Legrand серии Zucchini»

7
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Сухие трансформаторы Legrand серии Zucchini
на токи от 100 до 3150 кВА
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Сухие трансформаторы Legrand серии Zucchini
аксессуары
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Сухие трансформаторы Legrand
аксессуары (продолжение)

Сухие трансформаторы Legrand
шины подключения низкого напряжения

 ■

A
= =

B
= =

C
= =

D
= =

E
= =

F
= =

-

B

C

E

F
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EB2NBBBA EB2NBCBA
EC2NBBBA EC2NBCBA
ED2NBBBA ED2NBCBA
EE2NABBA EE2NACBA
EF2NABBA EF2NACBA
EG2NABBA EG2NACBA
EH2NABBA EH2NACBA
EI2NABBA EI2NACBA
EJ2NABBA EJ2NACBA
EK2NABBA EK2NACBA

EM2NABBA EM2NACBA
EN2NABBA EN2NACBA
EO2NABBA EO2NACBA

EE2DABBA EE2DACBA
EF2DABBA EF2DACBA
EG2DABBA EG2DACBA
EH2DABBA EH2DACBA
EI2DABBA EI2DACBA
EJ2DABBA EJ2DACBA
EK2DABBA EK2DACBA

EM2DABBA EM2DACBA
EN2DABBA EN2DACBA
EO2DABBA EO2DACBA

Сухие трансформаторы Legrand серии Zucchini
на токи от 100 до 3150 кВА

 ■

L

Ø

M

I

H

W

G H

I
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по горизонтали

распределению
Современный подход

и вертикали
■ Шинопроводы средней и высокой мощности 

на токи от 63 А до 5000 А

■ Силовые, распределительные и троллейные 

шинопроводы

■ Распределение электроэнергии до 5000 А

в горизонтальном и вертикальном направлении

КОМПАКТНЫЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ 
ШИНОПРОВОДЫ СЕРИИ MS ОТ 63 А ДО 160 А
ТРЕХФАЗНЫЕ (3L+N+PE)

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ШИНОПРОВОДЫ 
СЕРИИ SCP ОТ 630 А ДО 5000 А
ТРЕХФАЗНЫЕ: 
■ С 4 ПРОВОДНИКАМИ (3L+N+PE, 3L+PEN, 3L+FE+PE), 
■ С 5 ПРОВОДНИКАМИ (3L+N+FE+PE)
■ ИЛИ ДВОЙНОЙ НЕЙТРАЛЬЮ (3L+2N+PE)

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ШИНОПРОВОДЫ 
СЕРИИ MR ОТ 160 А ДО 1000 А
ТРЕХФАЗНЫЕ (3L+N+PE И 3L+N+FE+PE)

ТРОЛЛЕЙНЫЕ ШИНОПРОВОДЫ 
СЕРИИ TS ОТ 63 А ДО 250 А
ТРЕХФАЗНЫЕ (3L+N+PE)

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД
Шинопроводы Legrand серии Zucchini средней мощности

Шинопроводы Legrand серии Zucchini высокой мощности

к

 Свяжитесь с представителем Группы Legrand 

 Свяжитесь с представителем Группы Legrand 

Преимущества шинопроводов

и распределении электроэнергии
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      ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Дополнительная информация доступна в электронных 

и печатных рекламных материалах или у представителя 

Группы Legrand в вашем регионе

 WWW.LEGRAND.RU   Е-КАТАЛОГ  QR-КОД
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Legrand предлагает комплексное решение для повышения энергоэффективности 

- измерение и мониторинг электрических сетей

- обеспечение качества электрической энергии

- экономия электроэнергии.

Оборудование для компенсации 
реактивной мощности

 МОДЕЛЬНЫЙ РЯД
Автоматические комплектные конденсаторные установки в сборе

Комплектующие для сборки комплектных конденсаторных установок

АНАЛИЗ КАЧЕСТВА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

 УКРМ для среднего и высокого 
напряжения, стр. 15

 Вакуумированные 
конденсаторы Alpivar2, стр. 28

 Анализатор Alptec 2333, стр. 36

 УКРМ Alpistatic: от 100 до 1500 
квар, стр. 20

 Контакторы CTX-C, стр. 33

 УКРМ Alpimatic, модульный 
дизайн: от 10 до 900 квар, стр. 17

 Компенсирующие 
модули, стр. 25

 УКРМ Alpibloc: 
от 10 до 300 квар, стр. 23

 Регуляторы коэффициента 
мощности Alptec, стр. 35

Анализаторы позволяют осуществлять мониторинг электрической сети в различных 

местах, таких как электростанции, заводы, офисные здания, с записью результатов 

на карту памяти и передачей через интерфейсы связи: USB, Ethernet и RTC-модем, 

а также по GSM.

Анализаторы осуществляют измерение:

■ стандартных амплитуд (U, I, P,Q, S, D, PF, THD U, THD I)

■ гармоник (до 51).

А также осуществлять обнаружение пониженного и повышенного напряжения 

и анализ его формы, измерение коэффициента симметрии, небаланса.
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 УКРМ СРЕДНЕГО НАПРЯЖЕНИЯ

 ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ

Компания Legrand разрабатывает и выпускает 

конденсаторные батареи различного типа, различающиеся:

■ суммарной установленной реактивной мощностью

до 20 000 квар

■ номинальным напряжением сети до 90 кВ

■ по коэффициенту гармоник

■ по типу управления

■ по типу установки:

- внутренней (в электрощитовом помещении)

 - наружной (на электрической подстанции)

- IP 00 – открытое исполнение

- IP 21 – IK 05 – шкафное исполнение (внутренняя

установка)

- IP 23 - IK 05 – шкафное исполнение (наружная

 установка).

 Свяжитесь с представителем Группы Legrand 

Электрическая сеть характеризуется активной 

и реактивной мощностью. Установки компенсации 

реактивной мощности позволяют снизить потребляемую 

реактивную мощность (ее доля может составить до 60%), 

тем самым снизить затраты на электрическую энергию 

и позволяют оптимизировать работу электроустановки. 

Так же предоставляются следующие возможности:

■ снижение полной потребляемой мощности

■ снижение потребления активной мощности за счет

снижения потерь

■ уменьшение активных потерь в кабелях благодаря

снижению тока, потребляемого электроустановкой

■ повышение стабильности напряжения для потребителя

■ снижение потерь электроэнергии в силовом 

трансформаторе, к вторичной обмотке которого 

подключено компенсирующее устройство.

Потенциальная экономия 
для помещений площадью 1000 м2

ЭКОНОМИЯ / ГОД:

55 000 руб.
  Окупаемость: до 2-х лет

СНИЖЕНИЕ ВЫБРОСОВ В АТМОСФЕРУ /ГОД:

1 600 кг экв. CO2
Эквивалент СО2 — обобщенное обозначение для 

всех газов, вызывающих загрязнение природы 

(СО
2
, метан, моноксид углерода и др.)

*Расчет согласно европейскому стандарту ЕN 15 193
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Legrand – поставщик качественных 
профессиональных решений. 

Одна из важнейших задач нашей 

компании – уменьшение воздействия 

на окружающую среду за счёт 

повышения энергоэффективности.

Широкий спектр готовых решений 

от Legrand поможет Вам улучшить 

качество электроэнергии.

Наши услуги в области аудита  

и сервиса помогут Вам повысить 

производительность за счет 

уменьшения влияния вредных 

факторов.

I1
150A
100A
50A

-50A
-100A
-150A

0A

I4
150A
100A
50A

-50A
-100A
-150A

0A

I3
30A
20A
10A

-10A
-20A
-30A

0A

Сигнал тока, искаженный 
нелинейными нагрузками

Нелинейные 
нагрузки

Чистая (Синусоидальная) 
форма сигнала тока

Активный фильтр компенсирует 
гармонические составляющие

следовательно, продление срока 

службы оборудования за счет 

уменьшения нагрева и вибраций

обслуживания нагрузок  

в силу их меньшего износа

потребления электроэнергии, 

установленного ее 

поставщиком

электроэнергией

При параллельном подключении к основному источнику питания 
активный фильтр имеет следующие преимущества:

Банки и центры обработки данных

комплексы

сточных вод

Области применения

Активный 
фильтр Активный фильтр непрерывно 

генерирует компенсационный ток 

для подавления гармоник. Благодрая 

этому устраняются гармонические 

искажения и восстанавливается 

синусоидальная форма тока.  

Обладая временем реагирования 

менее 300 мкс, активный фильтр  

в режиме реального времени 

улучшает качество электроэнергии, 

предотвращая тем самым  

возможное повреждение 

оборудования. Активный фильтр 

хорошо подавляет гармоники  

тока, а также компенсирует 

реактивную мощность.
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Автоматические комплектные конденсаторные установки Alpimatic
с электромеханическими контакторами
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Автоматические комплектные конденсаторные установки Alpimatic
(продолжение)
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Автоматические комплектные конденсаторные установки Alpimatic
для сети 400 В

 ■  ■
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Автоматические комплектные конденсаторные установки Alpistatic
для сети 400 В
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Автоматические комплектные конденсаторные установки Alpistatic 
(продолжение)
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Автоматические комплектные конденсаторные установки Alpistatic 

■ ■
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Нерегулируемые комплектные конденсаторные установки Alpibloc
для сети 400 В
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Нерегулируемые комплектные конденсаторные установки Alpibloc

 ■  ■
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Компенсирующие модули Alpimatic
для сети 400/415 В
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Монтажные
отверстия Ø 7

580
24

5

22
5

Ответвительные
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 ■

 ■
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Компенсирующие модули Alpimatic с рассогласованными дросселями
для сети 400/415 В
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Компенсирующие модули Alpistatic
для сети 400/415 В

 ■
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Вакуумированные конденсаторы  
Alpivar2 с 6 клеммами для сети 400/415 В

Вакуумированные конденсаторы  
Alpivar2 с 3 клеммами для сети 400/415 В
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Вакуумированные конденсаторы Alpivar2

с 3 и 6 клеммами

■

■

■

■
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Зажимы 4 монтажных
отв. Ø 6.5
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8

W2 
W1 

22
5

H

R

S

T

КонтакторКонденсвтор
с 6 клеммами (3MONO)

L3T3

L2T2

L1

L3

L2

L1T15 6

3 4

1 2

Предохранители

Внешнее соединение

Внутреннее соединение

1-2-3-4-5-6 Клеммы

L1-L2-L3

T1-T2-T3
Клеммы контактора
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Таблица для расчета мощности конденсаторной установки
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАЗНАЧЕНИЕ КОНСТРУКЦИЯ

Рассогласованные дроссели – описание серии
с 3 и 6 клеммами

МОНТАЖ
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Рассогласованные дроссели – описание серии
(продолжение)

I I

I

I
P

I

B H B H
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Контакторы CTX-C 
Трехполюсные контакторы для коммутации конденсаторных 
батарей мощностью от 12,5 до 70 квар и Запасные катушки

Контакторы CTX-C
размеры

 ■

11
8.

5

90

56
60

77 162

168.5

66 9

Ø 5.5
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Контакторы CTX-C
технические характеристики

 ■

-

-
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Регуляторы коэффициента  
мощности Alptec

Регуляторы коэффициента  
мощности Alptec

 ■

 ■

-
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Анализаторы качества электрической энергии Alptec
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EMDX3: контрольно-измерительные 
приборы устанавливаются на рейку

3

4

3

3

КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ 

И СЧЕТЧИКИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ EMDX3

 Преобразователь 
интерфейса RS-485 / 
Ethernet (для задания 
IP-адресов каждому 
комплектному устройству)

Благодаря новым возможностям связи 

контрольно-измерительные приборы 

и счетчики EMDX3 позволяют задавать 

IP-адреса для каждого комплектного 

устройства. Таким образом, измеренные 

данные могут быть непосредственно 

выведены на экраны 

устройств потребителей, 

а также инвесторов 

проектов (ПК, 

смартфоны и т.д.)

Поддержка 

передачи 
измеренных 

данных по сети

 Счетчики электроэнергии 
и модульные контрольно-
измерительные приборы 
RS 485 

 Контрольно-
измерительные приборы 
Access и Premium 
(устанавливаются на двери 
шкафа) с модулями связи 
RS-485 / Ethernet (для 
задания IP-адресов каждому 
комплектному устройству)
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EMDX3: контрольно-измерительные приборы
устанавливаются на дверь или сплошную лицевую панель шкафа

3

3

3

3
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EMDX3: счетчики электроэнергии
устанавливаются на рейку

EMDX3: индикация и контроль
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EMDX3: контрольно-измерительные приборы

 ■

 ■

 ■

 ■

AUX

AUX

AUX

AUX

AUX

AUX
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EMDX3: счетчики электроэнергии
устанавливаются на рейку

 ■

 ■
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Измерительные приборы

4
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Измерительные приборы

4
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Измерительные приборы

 ■  ■
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Счетчики и таймеры Счетчик времени наработки
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