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U34LED экологически безопасный
автономные светодиодные светильники аварийного освещения
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U34LED экологически безопасный
автономные светодиодные светильники аварийного освещения
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B66LED экологически безопасный
погодоустойчивые автономные светодиодные светильники аварийного освещения 8 Вт / 11 Вт
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G5
автономные светильники аварийного освещения
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S8
автономные светильники аварийного освещения
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U21НОВИНКА

светильники аварийного освещения

U21НОВИНКА

технические характеристики
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Блоки аварийного питания
для светильников эвакуационного освещения
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Блоки аварийного питания
для светильников эвакуационного освещения
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Блоки аварийного питания
для светильников эвакуационного освещения
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Идеальные решения для розничных магазинов, супермаркетов и складов.

Системы 
видеонаблюдения 
Legrand

 МОДЕЛЬНЫЙ РЯД  МОДЕЛЬНЫЙ РЯД
Аналоговое видеонаблюдение Цифровое видеонаблюдение

 Компактные, купольные, поворотные и модульные IP-камеры, стр. 890

 Программное обеспечение VMS, стр. 899

 ЖК мониторы и сетевые видеорегистраторы, стр. 898, 897

 Готовый комплект видеонаблюдения с монитором 17’’, стр. 866

 Поворотные камеры и пульт управления с джойстиком, стр. 877

 ЖК мониторы и видеорегистраторы, стр. 886, 882

 Компактные, купольные и модульные видеокамеры, стр. 876, 878

+
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1 1

Комлект CCTV: 7" Комлект CCTV: 17" 
Н Н
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Комплект CCTV:  дополнительное оборудование
Н
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КОМПАКТНЫЕ

Внутренняя

установка

Фиксированный

фокус
4 305 10

4 305 16

Переменный 

фокус
День/ночь 4 305 17

4 305 15

Наружная

установка
4 305 11

4 305 12

Фиксированный

фокус
День/ночь 4 305 13

4 305 14

КУПОЛЬНЫЕ

Внутренняя

установка

Переменный 

фокус
4 305 02

4 305 00

Фиксированный

фокус
День/ночь 4 305 01

Наружная

установка

Переменный 

фокус
День/ночь 4 305 04

Фиксированный

фокус
День/ночь 4 305 03

4 305 05

ТАБЛИЦА ПОЗВОЛЯЕТ ВЫПОЛНИТЬ ПЕРВУЮ СТУПЕНЬ ПОДБОРА КАМЕР
КОМПАКТНЫЕ МОДЕЛИ
Характеристики:

 – Простая установка
 – Хорошо заметны: предупреждают правонарушение
 – Внутренняя или наружная установка 
 – Дневное/ночное использование (светодиодная подсветка)
 – Переменное или фиксированное фокусное расстояние

Предпочтительное применение:
 – Эффективное наблюдение и отпугивание потенциальных 
правонарушителей

 – Настенная установка

КУПОЛЬНЫЕ КАМЕРЫ
Характеристики:

 – Строгий дизайн
 – Зона обзора камеры скрыта  куполом
 – Внутренняя или наружная установ

Специальные функции:
 – Лучшая защита от внешних воздействий, 
чем у камеры на кронштейне

Предложение продуктов Legrand: аналоговые камеры
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КАМЕРЫ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ 

ПОВОРОТНОГО МЕХАНИЗМА

Внутренняя

установка

Зум с электро-

приводом X 10
День/ночь 4 305 21

Зум с электро-

приводом X 27
День/ночь 4 305 22

4 305 23

Наружная

установка
PTZ День/ночь 4 305 24

4 305 25

МОДУЛЬНЫЕ 

КАМЕРЫ

12 В 4 305 30

230 В 4 305 32

Внутренняя

установка
С расширенными 

функциями
Высокое 

разрешение

12 В 4 305 31

230 В 4 305 33

Наружная

установка

4 305 89 +

4 305 88

4 305 34 

КУПОЛЬНЫЕ КАМЕРЫ ПОВОРОТНЫЕ
Характеристики:

 – Угол обзора 360°
 – Мощный оптический зум – 36x

Специальные функции:
 – Управление с пульта

Упрощенная установка:
 – Камеры могут устанавливаться на 
поверхности или скрытно; поставляются 
все необходимые аксессуары для 
монтаж

МОДУЛЬНЫЕ КАМЕРЫ
Характеристики:

 –  Камеры дооборудуются объективом
 –  Внутренняя или наружная установка
 –  Многофункциональность

Специальные функции:
 – Различные опции для защиты 
от внешних воздействий

Простота монтажа:
 – Переворачиваемый монтажный 
кронштейн для подвешивания 
или вертикальной установки

Предложение продуктов Legrand: аналоговые камеры
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СЪЕМКА 
В ПОЛОВИНУ РОСТА 
(идентификация людей)

ВХОД 
(распознавание 
людей)

ВЪЕЗД 
(распознавание 
автомобилей)

ПЕРИМЕТР ЗДАНИЯ / 
АВТОСТОЯНКА 
(обнаружение нарушителей)

2,5 Компактные камеры:
Кат. № 4 305 14

–– –– ––

3 ––

Купольные камеры:
Кат. № 4 305 01 - 4 305 03
4 305 05
Компактные камеры:
Кат. № 4 305 10 - 4 305 12
4 305 13
Специальные камеры:
Кат. № 4 305 36 - 4 305 35
4 305 39 
IP-камеры:
Кат. № 4 306 31 - 4 306 53

–– ––

5 ––
Компактные камеры:
Кат. № 4 305 14

–– ––

6 ––
IP-камеры:
Кат. № 4 306 31

Купольные камеры:
Кат. № 4 305 01 - 4 305 03
4 305 05
Компактные камеры:
Кат. № 4 305 10 - 4 305 12
4 305 13
Специальные камеры:
Кат. № 4 305 36 - 4 305 35
4 305 39
IP-камеры:
Кат. № 4 306 31 - 4 306 53

––

10 –– ––
Компактные камеры:
Кат. № 4 305 14

––

13 –– ––
IP-камеры:
Кат. № 4 306 32

Купольные камеры:
Кат. № 4 305 01 - 4 305 03
4 305 05
Компактные камеры:
Кат. № 4 305 10 - 4 305 12
4 305 13
Специальные камеры:
Кат. № 4 305 36 - 4 305 35
4 305 39
IP-камеры:
Кат. № 4 306 31 - 4 306 53

20 –– –– ––

Компактные камеры:
Кат. № 4 305 14
IP-камеры:
Кат. № 4 306 31 - 4 306 53
4 306 32

Эта новая серия компактных 

цветных камер дневного 

и ночного наблюдения 

делает подбор оптимального 

устройства предельно простым. 

В следующей таблице указано 

минимальное рекомендуемое 

расстояние.

Увеличение расстояния 

увеличивает угол обзора.

Таблица позволяет выполнить 

вторую ступень подбора камер, 

осуществляемого по размерам 

объекта наблюдения.

Рас сто-
яние, 
метры

13
 м

17 м

6.
0 

м

8.0 м
2.

7 
м

3.6 м

1.
5 

м

2.0 м

Подбор аппаратуры
компактные камеры – объектив с постоянным фокусным расстоянием
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Рас сто-
яние, 
метры

СЪЕМКА 
В ПОЛОВИНУ РОСТА 
(идентификация людей)

ВХОД 
(распознавание 
людей)

ВЪЕЗД 
(распознавание 
автомобилей)

ПЕРИМЕТР ЗДАНИЯ / 
АВТОСТОЯНКА 
(обнаружение нарушителей)

3-4

Купольные камеры:
Кат. № 4 305 02 - 4 305 04
Компактные камеры:
Кат. № 4 305 15 - 4 305 11
4 305 16
Поворотные купольные 
камеры:
Кат. № 4 305 21 - 4 305 22
4 305 23 - 4 305 24 - 4 305 25
4 305 34 
IP-камеры:
Кат. № 4 306 41 - 4 306 52
4 306 35

Компактные камеры:
Кат. № 4 305 15 - 4 305 11
Поворотные купольные 
камеры:
Кат. № 4 305 34 
IP-камеры:
Кат. № 4 306 41 - 4 306 52
4 306 35

–– ––

4-7

Компактные камеры:
Кат. № 4 305 15 - 4 305 11
4 305 16
Поворотные купольные 
камеры:
Кат. № 4 305 21 - 4 305 22
4 305 24 - 4 305 25 - 4 305 34
IP-камеры:
Кат. № 4 306 41 - 4 306 52
4 306 35

Купольные камеры:
Кат. № 4 305 02 - 4 305 04
Поворотные купольные 
камеры:
Кат. № 4 305 21 - 4 305 22
4 305 23 - 4 305 24 - 4 305 25
4 305 34 
IP-камеры:
Кат. № 4 306 41 - 4 306 52
4 306 35

–– ––

7-15

Поворотные купольные 
камеры:
Кат. № 4 305 21 - 4 305 22
4 305 23 - 4 305 24 - 4 305 25
4 305 34 
IP-камеры:
Кат. № 4 306 52

Поворотные купольные 
камеры:
Кат. № 4 305 21 - 4 305 22
4 305 23 - 4 305 24 - 4 305 25
4 305 34 
IP-камеры:
Кат. № 4 306 52

Купольные камеры:
Кат. № 4 305 02 - 4 305 04
Компактные камеры:
Кат. № 4 305 15 - 4 305 11
4 305 16
Поворотные купольные 
камеры:
Кат. № 4 305 21 - 4 305 22
4 305 23 - 4 305 24 - 4 305 25
4 305 34 
IP-камеры:
Кат. № 4 306 41 - 4 306 52

––

15-30

Поворотные купольные 
камеры:
Кат. № 4 305 22 - 4 305 24 
4 305 25 - 4 305 34 
IP-камеры:
Кат. № 4 306 52

Компактные камеры:
Кат. № 4 305 17
Поворотные купольные 
камеры:
Кат. № 4 305 21 - 4 305 22
4 305 23 - 4 305 24 - 4 305 25
4 305 34 
IP-камеры:
Кат. № 4 306 52

Компактные камеры:
Кат. № 4 305 17
Поворотные купольные 
камеры:
Кат. № 4 305 21 - 4 305 22
4 305 23 - 4 305 24 - 4 305 25
4 305 34 
IP-камеры:
Кат. № 4 306 52

Купольные камеры:
Кат. № 4 305 02 - 4 305 04
Компактные камеры:
Кат. № 4 305 15 - 4 305 11
4 305 16
Поворотные купольные 
камеры:
Кат. № 4 305 21 - 4 305 22
4 305 23 - 4 305 24 - 4 305 25
4 305 34 
IP-камеры:
Кат. № 4 306 41 - 4 306 52
4 306 35

30-60
Поворотные купольные 
камеры:
Кат. № 4 305 25

Поворотные купольные 
камеры:
Кат. № 4 305 22 - 4 305 24 
4 305 25 - 4 305 34 
IP-камеры:
Кат. № 4 306 52

Компактные камеры:
Кат. № 4 305 17
Поворотные купольные 
камеры:
Кат. № 4 305 21 - 4 305 22
4 305 23 - 4 305 24 - 4 305 25
4 305 34 
IP-камеры:
Кат. № 4 306 52

Компактные камеры:
Кат. № 4 305 17
Поворотные купольные 
камеры:
Кат. № 4 305 21 - 4 305 22
4 305 23 - 4 305 24 - 4 305 25
4 305 34 
IP-камеры:
Кат. № 4 306 52

2.0 м

1.
5 

м

3.6 м 8.0 м 17 м

2.
7 

м

13
 м

6.
0 

м

Подбор аппаратуры
компактные камеры – объектив с переменным фокусным расстоянием
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4 305 00 Внутренняя 1/3" Цветная 
купольная 3.6 мм 0.2 > 48  85.7 x 56.5

4 305 01 Внутренняя 1/3" Ночь/день, 
купольная 3.6 мм 0.2 > 48  93 x 68

4 305 02 Внутренняя 1/3" Цветная 
купольная

С переменным фокусным 
расстоянием 3.7 - 12 мм 0.2 > 48  106.8 x 90.5

4 305 04 Наружная 1/3" Компактная 
купольная

С переменным фокусным 
расстоянием 3.7 - 12 мм 0.2 > 48  140 x 98.5

4 305 10 Внутренняя 1/4" Цветная, HAD, 
цилин дрическая 3.6 мм 0.5 > 48  28 x 89.5

4 305 35 Внутренняя 1/3" Ночь/день, мини-
камера 3.6 мм 0.2 > 48 36 x 36 x 23  

(только корпус)

4 305 21 Внутренняя 1/4" Ночь/день, 
поворотная 3.8 - 38 мм 0.7 (цветное 

изображение)
50 AGC 
выкл.

 129.5 x 139 
(только корпус)

4 305 22 Внутренняя 1/4" Ночь/день, 
поворотная 3.5 - 94.5 мм 0.4 (цветное 

изображение)
50 AGC 
выкл.  160 x 222

4 305 36 Внутренняя 1/3" Цветная, 
детектор дыма 3.7 мм (конический) 0.3 (цветное 

изображение) > 48  120 x 60 

4 305 11 Наружная-
Внутренняя 1/3" Ночь/день, 

цилин дрическая
Объектив с  переменным 
фокусным расстоянием 4 - 9 мм 0.5 > 50  33 x 130

4 305 12 Внутренняя-
Наружная 1/3" Ночь/день 3.6 мм 0 при вкл. ИК 

СИД > 48  62 x 142

4 305 13 Наружная-
Внутренняя 1/3" Ночь/день 3.6 мм 0 при вкл. ИК 

СИД > 48  62 x 142

4 305 14 Наружная-
Внутренняя 1/3" Ночь/день 6 мм 0 при вкл. ИК 

СИД > 48  68 x 123  
(только корпус)

4 305 15 Внутренняя-
Наружная 1/3" Ночь/день 4 - 9 мм 0 при вкл. ИК 

СИД > 50 294 x 99 x 69

4 305 16 Наружная-
Внутренняя 1/3" Ночь/день Объектив с  переменным 

фокусным расстоянием 3.7 - 12 мм
0 при вкл. ИК 
СИД > 48  75 x 87.9  

(только корпус)

4 305 17 Наружная 1/3" Ночь/день 6 - 60 мм 0 при вкл. ИК 
СИД > 48 277 x 140 x 120

4 305 03 Наружная-
Внутренняя 1/3" Ночь/день, 

купольная 3.6 мм 0 при вкл. ИК 
СИД > 48  145 x 108.2

4 305 05 Внутренняя 1/3" Цветная + ИК, 
купольная 3.6 мм 0 при вкл. ИК 

СИД > 48 93 x 93 x 65

4 305 23 Наружная 1/4" Ночь/день, 
поворотная 3.8 - 38 мм 0.7 (цветное 

изображение)
50 AGC 
выкл.

 149 x 141  
(только корпус)

4 305 24 Наружная 1/4" Ночь/день, 
поворотная 3.5 - 94.5 мм 0.4 (цветное 

изображение)
50 AGC 
выкл.

 192 x 190.3  
(только корпус)

4 305 25 Наружная 1/4" Ночь/день, 
поворотная 3.5 - 129.5 мм 0.7 (цветное 

изображение)
50 AGC 
выкл.

 192 x 190.3  
(только корпус)

4 305 39 Внутренняя 1/3" -- 3.7 мм 0.1 > 48  75 x 45

Подбор аппаратуры
ассортимент компактных камер
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- - Есть - - 380 12 В 117 мА - - IP 66

- Есть Есть - - 380 12 В 120 мА - - IP 30

- Есть
Высокий, 
низкий 
уровни

Вкл, выкл. - 540 12 В 150 мА - - IP 30

- Есть Есть - - 380 12 В 180 мА - - IP 66

- - Есть - - 330 12 В 120 мА - - IP 30

- Есть Есть - - 380 12 В 120 мА - - IP 30

127 Есть Норм. – выс. 
– выкл.

Низ. – сред. – выс. –
выкл. Есть 500 12 В 800 мА Есть - IP 30, экр. меню

127 Есть Низ. – сред. – 
выс. –выкл.

BLC - HLC (компенсация 
зон высокой яркости) – 
выкл.

Есть 550 12 В 600 мА Есть - Экр. меню

- Есть Есть - - 470 12 В 110 мА - - IP 30

- Есть Есть Есть - 330 12 В 160 мА - - IP 66

- Есть Есть - - 540 12 В 315 мА  
(ИК СИД вкл.) - - С ИК подсветкой  

(12 м), IP 66

- Есть Есть - - 420 12 В 315 мА  
(ИК СИД вкл.) - - С ИК подсветкой  

(12 м), IP 66

- Есть Есть - - 380 12 В 650 мА  
(ИК СИД вкл.) - - С ИК подсветкой  

(25 м), IP 66

- Есть Есть - - 420 12 В 420 мА 
(ИК СИД вкл.) - - С ИК подсветкой  

(25 м), IP 66

- Есть Есть Есть - 380 12 В 460 мА  
(ИК СИД вкл.) Есть - С ИК подсветкой  

(20 м), IP 66

- Есть Есть Есть - 540 230 В~ - 16.5 Вт - - С ИК подсветкой  
(100 м), IP 66

- Есть Есть - - 380 12 В 460 мА 
(ИК СИД вкл.) - - IP 66

- Есть Есть - - 540 12 В 315 мА 
(ИК СИД вкл.) - - IP 30

127 Есть Есть Есть Есть 550 12 В 2.5 мА Есть Есть Экр. меню

127 Есть Есть Есть Есть 550 12 В 2.5 мА Есть Есть Экр. меню

127 Есть Есть Есть Есть 550 12 В 2.5 мА Есть Есть Экр. меню

-- Есть Есть -- -- 420 12 В 117 мА -- -- Потолочный 
утопленный монтаж

«ЭЛЕКТРО-ПРОФИ» - http://www.ep.ru
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4 305 30 Внутренняя 1/3" Ночь/день C/CS 0.2 >48
50.20 x 3.20 x 
130

4 305 31 Внутренняя 1/3" Ночь/день C/CS 
Ночь: 0.05
день: 0.8

>48 66 x 52 x 146

4 305 32 Внутренняя 1/3" Ночь/день C/CS 0.2 >48
50.20 x 43.20 
x130

4 305 33 Внутренняя 1/3" Ночь/день C/CS 
Ночь: 0.05
день: 0.8

>48 66 x 52 x 146

4 305 34 Внутренняя 1/4"
Ночь/день
автофокус

Встроенный 
объектив

Ночь: 0.008
день: 0.05

>50
64 x 65.5 x 
136

НОЧЬ/ДЕНЬ
Камера позволяет вести 

наблюдение не только днем, 

но и ночью, т.е при очень низкой 

освещенности. Днем создается 

цветное изображение, ночью – 

черно-белое. Возможность 

ночной съемки достигается 

двумя способами: либо за счет 

дополнительной ИК подсветки, 

либо благодаря высокой 

чувствительности к видимому 

свету. Камеры с кат. № 3 916 80 

и 3 916 81 обладают высокой 

чувствительностью к видимому 

свету, остальные модели 

используют ИК свет.

Освещение снимаемого объекта 

всегда улучшает результаты 

ночной съемки. Поэтому 

наличие ИК СИД на камерах, 

чувствительных к ИК свету, 

значительно помогает вести 

наблюдение. 

СМЕЩАЕМЫЙ ИК ФИЛЬТР
Сменный фильтр ИК света. 

Данное устройство улучшает 

характеристики камер, 

чувствительных к ИК свету. 

Оно позволяет получать четкое 

и яркое цветное изображение 

днем и четкое изображение 

ночью или в условиях плохой 

освещенности. Принцип 

действия: днем ИК фильтр 

установлен перед датчиком 

камеры. При низком уровне 

освещенности (в видимом 

спектре) фильтр механически 

смещается, в результате 

камера начинает принимать 

инфракрасный свет.

ИК (ИНФРАКРАСНЫЙ СВЕТ) 
Инфракрасная часть светового 

спектра. Этот свет невидим 

для человека, но воспринимается 

датчиком камеры.

АВТОДИАФРАГМА
Данная функция автодиаграмм 

(АРД) автоматически регулирует 

поток света в соответствии 

с текущими условиями и полезна 

при установке камер вне 

помещения, где освещенность 

меняется в широких пределах.

ГОРИЗОНТАЛЬНОЕ РАСШИРЕНИЕ 
(ТВЛ)
Разрешение по горизонтали, 

выражаемое числом 

вертикальных линий, 

которые можно различить 

на изображении. Это важный 

параметр, который позволяет 

определить, насколько детальное 

изображение создает камера 

в оптимальных условиях. 

Хорошее качество изображения 

начинается с разрешения 

380 ТВЛ. Максимальное 

разрешение, допустимое 

в формате PAL – это 550-600 ТВЛ.

Ниже дается объяснение применяемых сокращений.

Подбор аппаратуры
ассортимент модульных камер

«ЭЛЕКТРО-ПРОФИ» - http://www.ep.ru



М
ас

ки
 ро

ва
ни

е 
зо

н

Эк
ра

нн
ое

 м
ен

ю
 

O
SD

А
вт

о-
м

ат
ич

ес
ки

й 
ба

ла
нс

 б
ел

ог
о 

(A
W

B
)

А
вт

ом
ат

ич
ес

ки
е 

ре
гу

ли
ро

вк
а 

ус
ил

ен
ия

 (A
G

C)

К
ом

пе
нс

ац
ия

 
за

дн
ег

о 
св

ет
а 

(B
LC

)

Ав
то

 ди
аф

ра
гм

а

Го
ри

зо
нт

ал
ьн

ое
 

ра
сш

ир
ен

ие
 

(Т
В

Л
)

См
ещ

ае
м

ы
й 

И
К

 
ф

ил
ьт

р

П
ит

ан
ие

П
ри

м
еч

ан
ия

- Нет Есть Есть Вкл, выкл. Есть 540 -
12 В, 
99 мА

No IR vision

Есть Есть

Авто/
наружная/
внутренняя/
ручная

Авто/ручная
Регулируема, 
вкл. выкл.

Есть 550 Есть
12 В пост. 
т, 24 В 
пер. тока

- Нет Есть Есть Вкл, выкл. Есть 540 -
100 - 234 
В пер. 
тока, 4,1 А

No IR vision

Есть Есть

Авто/
наружная/
внутренняя/
ручная

Авто/ручная
Регулируема, 
вкл. выкл.

Есть 550 Есть
100 - 234 
В пер. 
тока

Есть Есть

Авто/
наружная/
внутренняя/
ручная

Авто/ручная
Регулируема, 
вкл. выкл.

Есть 550 Есть
12 В пост. 
тока

36х объектив, 
RS485

AGC (Автоматическая 
регулировка усиления)
Данная функция - это 

часть электронной схемы, 

которая изменяет коэффициент 

усиления видеотракта в 

зависимости от уровня 

видеосигнала. При включенной 

функции AGC видеокамера 

поддерживает выходной сигнал 

на определенном уровне, 

если он меняется в процессе 

работы с устройством (например, 

при понижении освещения).

AWB
(Автоматический баланс белого) 

Данная функция автоматически 

регулирует баланс белого при 

изменении освещения (функция 

особенно полезна когда искус-

ственное освещение создается 

лампами дневного света).

BLC
(Компенсация заднего света) 

Данная функция позволяет ком-

пенсировать фоновую засветку и 

тем самым улучшить изображение 

объектов и людей, расположенных 

вблизи камеры. Следует иметь в 

виду, что объекты, находящиеся 

на переднем плане, могут стать 

неразличимыми, поскольку они 

могут оказаться в тени.

HLC
(Компенсация наиболее ярких 

участков изображения) Данная 

функция позволяет скорректи-

ровать очень яркий свет путем 

понижения яркости наиболее 

светлых участков изображения 

(например свет автомобильных 

фар) таким образом, чтобы остав-

шаяся часть изображения оста-

лась видим

«ЭЛЕКТРО-ПРОФИ» - http://www.ep.ru
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Аналоговая система CCTV: компактные и купольные камеры
Н
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Аналоговая система CCTV: поворотные камеры и принадлежности
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Аналоговая система CCTV:  
специальные камеры

Аналоговая система CCTV:  
модульные камеры НН

«ЭЛЕКТРО-ПРОФИ» - http://www.ep.ru



1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
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4 305 53 4 H.264
500 
Гб

Есть 1 (RCA) -
1 BNC
1 VGA

4 входа,  
1 выход

D1 100 к/с (704x576) 
HD1 100 к/с (704 x 288) 
CIF 100 к/с (352 x 288)

Нет Нет

4 305 54 8 H.264
500 
Гб

Есть 4 (RCA) -
1 BNC
1 VGA

8 входов, 
1 выход

D1 100 к/с (704 x 480)
HD1 200 к/с (704 x240)
CIF 200 к/с (352 x 240)

Нет Нет

4 305 55 16 H.264 1 Тб Есть 4 (RCA) -
1 BNC
1 VGA

16 входов, 
2 выхода

D1 100 к/с (704 x 576)
HD1 200 к/с (704 x 288)
CIF 400 к/с (352 x 288)

Нет Нет

4 305 57 4 H.264 1 Тб Есть 4 (RCA) 4 (BNC)
1 BNC
1 VGA

1 HDMI

4 входа,  
1 выход

D1 100 к/с (704 x 576)
HD1 200 к/с (352 x 576)
CIF 200 к/с (352 x 288)

DVD-RW Есть

4 305 58 8 H.264 2 Тб Есть 8 (RCA) 8 (BNC)
1 BNC
1 VGA

1 HDMI

8 входов, 
2 выхода

D1 100 к/с (704 x 576)
HD1 200 к/с (352 x 576)
CIF 200 к/с (352 x 288)

DVD-RW Есть

4 305 59 16 H.264 4 Тб Есть
16 

(RCA)
16 (BNC)

1 BNC
1 VGA

1 HDMI

16 входов, 
2 выхода

D1 100 к/с (704 x 576)
HD1 200 к/с (352 x 576)
CIF 400 к/с (352 x 288)

DVD-RW Есть

СКВОЗНЫЕ ВИДЕОКАНАЛЫ: данные видеорегистраторы имеют выходы для каждой камеры. Такие каналы помогают 

выполнять тестирование и установку, а также могут использоваться для других целей.

РЕГИСТРАТОРЫ
Характеристики:

 – Подключение от 4 до 16 камер
 – Модернизация до IP (DVR HR)
 – Жесткий диск от 320 ГБ до 2 TБ (наращивание емкости)
 – Встроенный web-сервер
 – Монтаж в стойку(поставляется с аксессуарами для монтажа 
в стойку 19")

 – Возможность мониторинга
 – IP-совместимое управляющ

Расширенные функции:
 – Регистрация: движение, обнаружение присутсвия и т. д.
 – Многопрофильное пользовательское управление
 – Просмотр изображения через смартфон
 – Воспроизведение изображения:циклическое или 
одновременное для 4 камер

Подбор аппаратуры
ассортимент видеорегистраторов

Предложение продуктов Legrand:  
регистраторы аналогового видеосигнала
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Нет Нет
Windows Mobile, 
iPhone, Android, 
Symbian

Есть Есть Есть Есть 12 в пост. т 430 x 70 x 360 Нет

Нет Нет
Windows Mobile, 
iPhone, Android, 
Symbian

Есть Есть Есть Есть 12 в пост. т 430 x 70 x 360 Нет

Нет Нет
Windows Mobile, 
iPhone, Android, 
Symbian

Есть Есть Есть Есть 12 в пост. т 430 x 70 x 360 Нет

Есть Есть
Windows Mobile, 
iPhone, Android, 
Symbian

Есть Есть Есть Есть
230 В 
пер. т.

440 x 460 x 89 Да

Есть Есть
Windows Mobile, 
iPhone, Android, 
Symbian

Есть Есть Есть Есть
230 В 
пер. т.

440 x 460 x 89 Да

Есть Есть
Windows Mobile, 
iPhone, Android, 
Symbian

Есть Есть Есть Есть
230 В 
пер. т.

440 x 460 x 89 Да

DVRS

4 канала

LAN 4 305 74

HR LAN + VMS 4 305 57

8 каналов

LAN 4 305 54

HR LAN + VMS 4 305 58

16 каналов

LAN 4 305 55

HR LAN + VMS 4 305 59

Предложение продуктов Legrand: 
регистраторы аналогового видеосигнала (продолжение)
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Аналоговая система CCTV:  
регистраторы стандартные и высокого разрешения Н
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Аналоговая система CCTV:  
программа VMS

Режимы работы программы VMS 
Н
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ПРИМЕЧАНИЯ  1): 12 В постоянного тока и ток более 1 А
2): Можно использовать неэкранированную витую пару любой категории.

Кат. №  4 306 05 Пассивный T-R

Кат. №  4 306 12 Пассивный T-R

Кат. №  4 306 05
Пассивный T

Кат. №  4 306 06
Активный T

Кат. №  4 306 05
Пассивный T

Кат. №  4 306 06
Активный T

Кат. №  4 306 28
Пассивный T

Кат. №  4 306 28
Пассивный T

Кат. №  4 306 07
Активный R

Кат. №  4 306 07
Активный R

Кат. №  4 306 10
Активный R

Кат. №  4 306 10
Активный R

Кат. №  4 306 08
Активный R

Кат. №  4 306 09
Активный R

Максимальная длина неэкранированной витой пары между 
передатчиком (T) и приемником (R)
Видео, 
600 м

Видео, 
1200 м

Видео + питание1), 
80 м

Видео + питание1), 
300 м

Видео, 
300 м

Соединительные устройства

T T

R R

Таблица выбора: симметрирующие устройства
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Аналоговая система CCTV: симметрирующие 
устройства для видеосигналов, питание

Аналоговая система CCTV:
принадлежности для кабелей Н
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Кат. № Размер экрана Тип экрана Формат экрана Макс. разрешение Видео вход Аудиовход

4 305 74 7" / 17 см
тонкопленоч-
ный ЖК

16/9 480 x 234 2 x BNC 1

4 305 70 17" / 43 см
тонкопленоч-
ный ЖК

4/3 1280 x 1024
2 x BNC
1 x VGA
1 x S-Video

1

4 305 71 19" / 48 см
тонкопленоч-
ный ЖК

4/3 1280 x 1024
2 x BNC
1 x VGA
1 x S-Video

1

4 305 72 22" / 48 см
тонкопленоч-
ный ЖК

16/9 1680 x 1050

1 x HDMI
1 x BNC
1 x VGA
1 x S-Video

1

4 305 73 32" / 81 см
тонкопленоч-
ный ЖК

16/9 1920 x 1280

1 x HDMI
1 x BNC
1 x VGA
1 x S-Video

1

Таблица подбора: мониторы

Аналоговая система CCTV: мониторы и принадлежности
Н
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IP-КАМЕРЫ
Характеристики:

 – Компактные, купольные, с электроприводом, модульные.
 – D1 или 3 мегапикселя
 – Питание: через «Ethernet» (PoE)или от отдельного источника
 – Переменное или фиксированное фокусное расстояние
 – Встроенные или внешние светодиоды ИК подсветки
 – Хранение данных на внутренней карте памяти

Расширенные функции:
 – Наложение масок на зоны
 – Обнаружение движения
 – Запись на внутреннюю карту памяти при нарушении сетевого 
соединения

 – и т. д.

КОМПАКТНАЯ КАМЕРА

Внутренняя

установка

День/

ночь
ИК 

подсветка

Фиксированный

фокус
D1 4 306 31

КУПОЛЬНЫЕ КАМЕРЫ

Наружная

установка

День/

ночь
ИК 

подсветка

Фиксированный

фокус
D1 4 306 32

Наружная

установка

День/

ночь
ИК 

подсветка

Переменный

фокус
3 Мпикс 4 306 35

ПОВОРОТНЫЕ КАМЕРЫ

Внутренняя

установка
PTZ ИК 

подсветка

Оптический 

зум 18x
D1 4 306 52

Наружная

установка
PTZ ИК 

подсветка

Переменный

фокус
3 Мпикс 4 306 53

МОДУЛЬНЫЕ КАМЕРЫ БЕЗ ОБЪЕКТИВА

Внутренняя

установка
D1 4 306 60

Внутренняя

установка
3 Мпикс 4 306 61

ИНТЕГРИРОВАННАЯ КАМЕРА

Наружная

установка

День/

ночь

ИК 

подсветка

Переменный

фокус
3 Мпикс 4 306 41

Предложение продуктов Legrand: IP-камеры
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4 306 31 Компактная Внутренняя КМОП 1/4" D1 (704 x 480) 25 к/с /D1 Электронный

4 306 41 Компактная Наружная КМОП 1/2.8" 3 мегапикселя
25 к/с / full HD
15 к/с / 3 
мегапикселя

Механический

4 306 32 Купольная
Внутренняя / 
Наружная

ПЗС 1/3"  D1 (704 x 480) 25 к/с /D1 Электронный

4 306 35 Купольная
Внутренняя / 
Наружная

КМОП 1/2.8" 3 мегапикселя
25 к/с / full HD
15 к/с / 3 
мегапикселя

Механический

4 306 53
Поворотная 
с постоянным 
фокусом

Внутренняя КМОП 1/4" D1 (704 x 480) 25 к/с /D1 Электронный

4 306 52 Поворотная Наружная КМОП 1/2.8" 1.3 мегапикселя
25 к/с / full HD
15 к/с / 1,3 
мегапикселя

Механический

4 306 61 BOX Внутренняя КМОП 1/2.8" 3 мегапикселя
25 к/с / full HD
15 к/с / 3 
мегапикселя

Механический

4 306 60 BOX Внутренняя КМОП 1/3" D1 (704 x 480) 25 к/с /D1 Электронный

Таблица подбора: IP-камеры
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0.5 Lux 10 м 4.3 мм Есть 1 / 1 MicroSD 1 / 1 5 В пост.т, 3 Вт

0.2 Lux цветн
0.02 Lux ч/б

20 м 8-16 мм Нет 1 / 1 MicroSD 2 / 1
PoE, 12 В 
пост.т/24 В 
пер.т, 10 Вт

0.1 Lux Нет 2.8 мм Нет 1 / 1 MicroSD 2 / 1
PoE, 12 В 
пост.т, 5 Вт

0.2 Lux цветн
0.01 Lux ч/б

20 м 4.5-10 мм Нет 1 / 1 MicroSD 2 / 1
PoE, 12 В 
пост.т/24 В 
пер.т, 10 Вт

0.5 Lux 10 м 4.3 мм Есть 2 / 1 MicroSD Нет 5 В пост.т, 3 Вт

0.1 Lux цветн
0.01 Lux ч/б

Нет

4.5-81 мм
увеличение  
X18 
(оптическое)

Нет 1 / 1 Нет 7 / 2
24 В пер.т, 
10 Вт (50 Вт 
при вкл. нагр.)

0.2 Lux цветн
0.01 Lux ч/б

Нет - Нет 1 / 1 SD 1 / 1
PoE, 12 В 
пост.т/24 В 
пер.т, 10 Вт

0.1 Lux Нет - Нет 1 / 1 SD 1 / 1
PoE, 12 В 
пост.т, 5 Вт
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IP система CCTV: купольные камеры
Н
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IP система CCTV: компактные камеры
Н
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IP система CCTV: поворотные камеры
Н
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IP система CCTV: модульные камеры
Н
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IP система CCTV: принадлежности
Н

«ЭЛЕКТРО-ПРОФИ» - http://www.ep.ru



895

1

1

1

1

IP система CCTV: кодировщики
Н
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4 306 80 4 / 8 2 Тбайт H264
25 к/с, 4 канала, 1080p
25 /с, 4 канала, D1

Да 2
1 x BNC, 
1 x VGA, 
1 x HDMI

4 входа / 
6 выходов 
сигнализации 

Да

4 306 81 8 / 16 4 Тбайт H264
25 к/с, 8 каналов, 1080p
25 к/с, 16 каналов, D1

Да 2
1 x BNC, 
1 x VGA, 
1 x HDMI

4 входа / 
6 выходов 
сигнализации 

Да

СЕТЕВЫЕ РЕГИСТРАТОРЫ
Характеристики:

 – Полный диапазон, от 4 до 16 каналов
 – Просмотр изображения через мобильный телефон
 – Жесткий диск от 1 ГБ до 3 TБ (наращивание емкости до 8 HDD)
 – Монтаж в стойку
 – Возможность мониторинга
 – Управляющее ПО совместимо с аналоговыми камерами

Расширенные функции:
 – Обнаружение: 

движения; 
перекрытия поля зрения камеры; 
потери видеосигнала.

NVRS 4 канала HD

8 каналов D1
DVD рекордер 2 ТБ 4 306 80

4 канала HD

8 каналов D1
DVD рекордер 4 ТБ 4 306 81

Таблица подбора: сетевые видеорегистраторы

Предложение продуктов Legrand: сетевые регистраторы
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IP система CCTV: сетевые видеорегистраторы
Н
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IP CCTV: видеомониторы
Н
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IP CCTV:  
программное обеспечение VMS

Режимы работы программы VMS 
Н
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1 600 350
1 600 500 27
1 600 600 36
1 600

1 600 500 27
1 600 600 36
1 600
1 600 1000 63
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Кабельная система Legrand LCS²
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Примеры соединения
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Примеры соединения
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Примеры соединения
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Примеры соединения
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Примеры соединения
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Примеры соединения
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Примеры соединения
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188 209
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160

46

30

450

45
017"

Данные о размерах для аналогового CCTV
комплекты CCTV

 ■

19"

480

45
0

32"

769.8

52
9.

8

277

450

45
017"

7
„

175 25

13
0

Данные о размерах для аналогового CCTV
мониторы
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ø28

108,2 (220) ø145
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 ■  ■

65 93
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BNC

130 - 160 33
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 - 

11
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+       - 12 В=

282 69

99

294

ø93

68
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ø106.8

Данные о размерах для аналогового CCTV
компактные и купольные камеры
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Данные о размерах для аналогового CCTV
моторизованные камеры и аксессуары

«ЭЛЕКТРО-ПРОФИ» - http://www.ep.ru



 ■

 ■

 ■ Видеорегистраторы HR DVR 4/8/16 входов

188 209

54

430

360

70

440

450

68

 ■

19

15

55

21

POWER

VIDEO

UTP
Video

UTP Video Receiver

115

83
22

POWER

VIDEO

UTP
Video

UTP  Video Receiver

115

83
22

95 190

44

150 65

35

180 280

66
.8

POWER

ON

OFF

4 Ports Video&PowerSever

Данные о размерах для аналогового CCTV
видеорегистратор DVR и видео приемопередатчики сигналов

50.2 88

115

43
.2

 ■ Модульные камеры

66 100

130.6

52

126.1
64 73

65
.5

 ■

160

46

30

72 30

90

�
 1

20

21
0

330

 ■

 ■

36 23

ø50 25

30

131

142

56

62

Данные о размерах для аналогового CCTV
специальные и модульные камеры, источники питания и аксессуары
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